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报告编号：SY202301553

检验检测报告

产品名称： 矿渣粉

验证码:1SNQPT

规格型号： S95

委托单位： 西柏坡新能源有限公司

检验类别： 委托检验
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样品名称 矿渣粉

规格型号 S95

商标 /

委托单位 西柏坡新能源有限公司 样品等级 /

委托单位
地址

石家庄市平山县南甸镇 送 样 人 李星

受检单位 西柏坡新能源有限公司 检验类别 委托检验

 生产单位 西柏坡新能源有限公司 样品数量 8 kg

样品描述 袋装粉状 生产日期/批号  2023020901

检验日期 2023-02-14 至 2023-03-22 到 样 日 期 2023-02-14

检验地点 河北省石家庄市鹿泉区上庄镇上庄大街1号5栋

检验依据
GB/T 18046-2017 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》、GB 6566-2010
《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 176-2017 《水泥化学分析方法》

判定依据
GB/T 18046-2017 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》、GB 6566-2010
《建筑材料放射性核素限量》

备    注
/

检验项目
初凝时间比、密度、比表面积、活性指数(7d、28d)、流动度比、含水量（质量分数）
、三氧化硫（质量分数）、氯离子（质量分数）、烧失量（质量分数）、放射性(内照
射指数，ⅠRa、外照射指数，Ⅰr)、碱含量、不溶物（质量分数）

检验结论 经检验，该样品碱含量项目检验结果见附页，其它项目符合GB/T 18046-2017 《用于
水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》、GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限
量》规定的要求 。

(检验检测专用章)

签发日期： 2023-03-24
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序号 单位 技术要求 检验结果 单项判定

1 % ≤200 103 符合

2 g/cm3 ≥2.8 2.93 符合

3 m
2
/kg ≥400 440 符合

% ≥70 86 符合

% ≥95 101 符合

5 % ≥95 98 符合

6 % ≤1.0 0.6 符合

7 % ≤4.0 2.37 符合

8 % ≤0.06 0.051 符合

9 % ≤1.0 0.35 符合

/ ≤1.0 0.6 符合

/ ≤1.0 0.8 符合

11 % - 0.61 /

12 % ≤3.0 1.42 符合

4

10

检验项目

初凝时间比

密度

比表面积

备注：检验结果"√"表示符合技术要求，"×"表示不符合技术要求。"/"表示未检或不作判定。以下空白。

7d

28d

内照射指数，ⅠRa

外照射指数，Ⅰr

流动度比

含水量（质量分数）

三氧化硫（质量分数）

氯离子（质量分数）

烧失量（质量分数）

碱含量

不溶物（质量分数）

活性指
数

放射性
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